
OIL SIGNAL    WATER SIGNALR R MAEDA KOKI

有限会社 前田工機研究所 電話042 (321) 4831 (代) FAX 042 (325) 4298

この製品は、透明管内のボールの動きで流体の流れを確認できる検流器です。
この製品は、ボールを使用しておりますので、逆止弁としての機能も兼ね備えております。
この製品は、金属製の保護カバーで保護されていますので、外部からの衝撃等による破損の恐れが殆どありま
せん。
この製品は、内部にスプリングを使用していますので、取り付ける際の姿勢は、上向き下向き及び横向き等自
由に行うことができます。
入口・出口に設けた継手は、管用テーパねじを用いて締結するねじ込型［Ｒｃ（めねじ）；Ｒ（おねじ）］又はチャック
スリーブを用いて締結するくい込型の組み合わせの中から自由に選んで戴くことができます。
御用命の際には、ご使用流量にて確実にボールが動作するようばねの選定を行いますので、必ず流体の種
類・流量・油の粘度をお知らせください。

枠入オイル／ウォータ／エアーシグナル
MKC型

20109.5324313530φ14MKC３０－１４

20109.5324312630φ12MKC３０－１２

20109.5324312630φ10MKC３０－１0

1058324310720φ10MKC２０－１0

1057223010220φ8MKC２０－８

845223010020φ6MKC２０－６

31.5322309820φ4MKC２０－４

くい込型

1005018506214245Rc1MKC４５－８T

1005018506214245Rc3/4MKC４５－６T

502513.5444312435Rc3/4MKC３５－６T

502513.5444312435Rc1/2MKC３５－４T

20109.5324311030Rc1/2MKC３０－４T

20109.5324310430Rc3/8MKC３０－３T

20109.5324310430Rc1/4MKC３０－２T

105722308620Rc3/8MKC２０－３T

105722308020Rc1/4MKC２０－２T

105722308020Rc1/8MKC２０－１T

ねじ込型

水油ＦＥDCBA型 式

最大流量
（L/min)※寸 法(mm)最大流量寸法

ナイロン６６ナイロンボール6

ニトリルゴムOリング5

SUS304ばね4

C3604継手3

アクリル透明管2

BC枠1

材 質名 称番号 （注）
１．

２．

※流体がエアーの場合、最大流量は、水の約３０倍になります。

MKC型
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●標準耐熱：８０℃
●標準耐圧：１ＭＰａ

ボールの位置で大体の流量を確認したい時はＭＫＣＴ型をお
使い下さい。
特殊仕様
耐熱品：最高１２０℃
特殊材質：ＳＵＳ等についてはご相談ください。
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更多资料详情：WWW.SANPUM.COM              全国销售电话：4008-824-824


